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1 ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПО ВСТАНОВЛЕННЮ ПАРОВОГО БОКСА

1.1 Будь ласка, встановлюйте паровий бокс відповідно до цієї інструкції, 
установка парового бокса самостійно може вплинути на продуктивність та 
якість праці парового бокса.
1.2 Перевірте кількість та стан частин парового бокса під час відкриття коробки 
з паровим боксом.
1.3 Встановлюйте скляні панелі (частини) парового бокса цілими та 
неушкодженими.
Уникайте важких ударів по скляним панелям (для забеспечення безпеки 
скляних панелей).  
1.4 Будь ласка, встановляйте паровий бокс  відповідно до вимог по 
підключенню  до водної та електричної систем.
15 Будь ласка, не використвуйте паровий бокс протягом 24 годин після 
завершення установки.

2 ЗАСТЕРЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ПАРОВОГО БОКСА

2.1 Будь ласка, не дозволяйте використовувати паровий бокс дітям та людям з 
обмеженими здібностями без додаткового нагляду.  
2.2 Будь ласка, не вішайте сторонні предмети та не залазьте на паровий бокс. 
2.3 Будь ласка, не подряпайте чи не вдарьте паровий бокс гострими або 
важкими предметами. 
2.4 Будьте обережні  при вході чи виході з парового бокса. 
2.5 Забезпечьте  достатню циркуляцію повітря, щоб зменшити (позбутися) 
вологи в середині парового бокса, волога може привести до цвілі або поганого 
запаху всередині парового боксу.
2.6 Паровий бокс можна чистити м'якою тканиною із м’яким миючим лужним 
засобом, не використовуйте миючі засоби,  що містять сильні кислоти або 
луги, або інші шкідливі речовини.
2.7 Несправність ущільнювача  на стику між деталями парового боксу може 
призвести до витоку води / необхідно оновити ущільнювач після тривалого 
використання парового бокса для запобігання витоку води. 
2,8 Герметичність кабіни становить 90%. Фірма-виробник не несе 
відповідальності за підтікання, які не пов’язані з дефектністю будь-яких 
запасних частин виробу.

3 УСТАНОВКА ПАРОВОГО БОКСА.          

3.1 Список частин (деталей) парового бокса.



3.3 Вимоги до електричної та водяної систем під час  установки парового бокса.

3.3.1 Вимикач живлення: встановіть ланцюговий вимикач, 32A, водонепроникний 
у легко доступному місці. Вимкніть вимикач живлення після використання 
парового бокса для захисту комп'ютерних систем. (Положення «А» на малюнку 
нижче).
3.3.2 Живлення: ACC220V, BV = 3x4mm², 16А, водонепроникний 
(Положення "B" на малюнку нижче).
3.3.3 Водопостачання: підключіть шланги (G ½ роз'єм), відповідно до відміток 
холодної та гарячої води. Запірний клапан повинен бути встановлений на кінці 
труби, що постачає воду (Положення «С» на малюнку нижче).
3.3.4 Злив: точка зливу води повинна бути як раз над кінцем каналізаційної труби 
на землі. Якщо ні, то відстань між точкою зливу і кінцем каналізаційної труби 
повинна бути менше 200 мм. Діаметр каналізаційної труби під підлогою повинен 
бути 50 мм і більше (Положення "D" на малюнку нижче).
3.3.5 Технічна площа: Будь ласка, залиште простір 500 мм і більше по всій площі 
навколо парового бокса, для збереження зручності використання боксу в 
майбутньому (Тінь на малюнку нижче).
3.3.6 Дріт заземлення: його опір повинен становити 40 Ом чи менше.
3.3.7 Необхідна висота для установки парового боксу становить 2400 мм
і більше.

3.2 Інструменти для установки парового бокса.

1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.2 шт.

2 шт. 3 шт. 2 шт.

2 шт.

2 шт. 1 шт. 3 шт.

2 шт.

3 шт.
ST4x16
17 шт.

ST4x45
14 шт.

M4x16
6 шт.

M5x35
14 шт.



 4 КРОКИ ПО УСТАНОВЦІ ПАРОВОГО БОКСА
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(26) Підключення до мережі

Внутрішня
панель

Шнур живлення

Шнур живлення
(пара)

Зовнішня
панель

Панель керування 
під проводку

Головний пульт
керування лінією

Дріт датчика
температури

Сигнальний
дріт

Дроти 1
(Верхнє світло)

Дроти 2
(Верхнє світло)

Сигнальна лінія 
паровий двигун

Зворотній сигнал
дроти

(суха пара)

Дроти
(акустична
система)

Дроти
(вентилятор)

Дроти
(озон)

5 КЕРІВНИЦТВО ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

5.1 Функції душа
5.1.1 Перемикач А: для управління та вимикання
ручного душу, верхнього душу та душової панелі.
5.1.2 Перемикач B: для регулювання температури води.

5.2 Особливості
5.2.1 Інтелектуальне програмне керування комп’ютерною системою 
5.2.2 Світлодіодний сенсорний екран
5.2.3 Вбудований FM-приймач
5.2.4 Діагностична та попереджувальна система 

5.3 Меню на панелі управління
5.3.1      Потужність
5.3.2      Світло
5.3.3     Вентилятор
5.3.4     Сауна
5.3.5     Клавіша регулювання
5.3.6      Перемикач
5.3.7      Клавіша регулювання
5.3.8      FM-тюнер
5.3.9      Пошук радіостанції /
     збереження
5.3.10      Заблокувати /
     розблокувати панель

ІНСТРУКЦІЇ ПО КЕРУВАННЮ
КОМП’ЮТЕРНОЮ СИСТЕМОЮ

Зовнішня
панель

Внутрішня
панель

Led
дисплей

Функціональна
область

управління



Звук: Коли FM-тюнер працює, натисніть клавішу “SET” двічі (світлодіодний 
екран показує VOL) та натисніть клавіші “     ”, “    ” знову, щоб регулювати
звук від  0-10.

Відтворити збережений “трек”: Під час роботи FM-тюнера може бути 
відтворений збережений трек за допомогою  клавіш “     ”  та “     ”, мелодія і 
МГц будуть показані на світлодіодному екрані.

Автоматичний пошук радіостанції: Коли працює FM-тюнер , затисніть 
клавішу “    ”протягом 3 секунд, і FM-тюнер почне автоматично шукати 
радіостанції (діапазон від 87 МГц до 108 МГц) і може зберегти від 0 до 15 
радіостанцій.

5.4.7 Блокувати / розблокувати панель управління: Внутрішня панель 
управління блокує всі функції, окрім функції блокування , якщо не буде ніяких 
дій протягом 15 секунд система автоматично “включається” . Натисніть кнопку 
блокування протягом 2 секунд, щоб відкрити внутрішню панель (коли 
внутрішня панель заблокована, зовнішня панель може бути використана)

5.4.8 Озоновий стерилізатор / функція автоматичного позбавлення 
лишної води: система буде автоматично позбавлятися  лишної  води у  сауні 
і автоматично включати функцію озону після того, як сауна вимкнеться через 
1 хвилину.

6 ТЕХНІЧНІ НЕСПРАВНОСТІ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
У разі виникнення будь-яких технічних несправностей, будь-ласка, перевірити 
варіанти їх вирішення (вказані нижче) . Будь-ласка, зв'яжіться із сервісним 
центром  за необхідності.

5.4 КЕРІВНИЦТВО ПО УПРАВЛІННЮ КОМП’ЮТЕРНОЮ СИСТЕМОЮ

5.4.1 Режим очікування: при підключенні живлення, клавіша        на 
внутрішній панелі  буде блимати, а клавіша        на зовнішній панелі буде 
синього кольору.
5.4.2 Живлення:  Коли система в режимі очікування, натисніть клавішу 
живлення або на зовнішній або на внутрішній панелі  для запуску системи і 
верхнього світла, клавіші         та         на дисплеї будуть білого кольору, в той 
час як клавіші       і        будуть синього кольору на зовнішній панелі.

5.4.3 Світло: При запуску системи, світло автоматично починає горіти, 
натисніть клавішу       щоб вимкнути світло, натисніть клавішу       ще раз
для повторного вмикання світла (PS: Коли світло включене клавіша       на 
внутрішній панелі буде горіти,  в той же час клавіша       на зовнішній панелі 
буде відображатися білим колором).

5.4.4 Вентилятор: При запуску системи, натисніть клавішу       для
вімкнення / вимикання вентилятора.

5.4.5 Сауна: Коли системи працює, натисніть клавішу       на панелі, для 
початку роботи сауни, після цього система автоматично перевірить роботу 
сауни, пар почне поступати через 2 хвилини, якщо рівень  води достатній та 
інші системи парового бокса працюють корректно (PS: На внутрішній панелі 
(LED-екрані) почне горіти клавіша      , коли почне працювати сауна, а колір
клавіш на зовнішній панелі зміниться з блакитного на білий.

Установка часу:  По умовчанню час роботи складає 60 хвилин. Затисніть 
клавішу “set” на внутрішній панелі доки ви не побачете на дисплеї “MIN”, 
після цього натисніть клавішу “   ” чи “    ” для виставлення часу роботи сауни.

Температура: по умовчанню температура буде становити 45°C, коли сауна 
почне працювати натисніть клавішу “press” на внутрішній панелі поки ви не 
побачите “°C”, потім натисніть клавіші “    ”, “    ” щоб встановити температуру
(від 25°C до 60°C). (PS: Дана функція перестане працювати, якщо не буде 
ніяких дій протягом 5 секунд).

5.4.6 Цифровий FM ключ: Коли система працює, натисніть клавішу     , щоб  
ввімкнути FM-тюнер, по умовчанню почне грати остання відтворена пісня.
Після повторного натискання клавіші        ця функція вимкнеться.
(PS: коли FM-тюнер працює, внутрішня панель показує “FM”, а зовнішня 
міняє колір з синього на білий).

Пошук радіостанції: Коли FM-тюнер працює натисніть клавішу “SET”, щоб 
застосувати функцію “Пошук радіостанції” (світлодіодний екран з МГц), потім 
натискайте  клавіші “    ”, “    ” щоб налаштувати радіостанцію. Найменша 
частота 0,1 МГц. Затисніть клавіші “    ”, “    ” на деякий час для автоматичного 
пошуку (частота змінюється від 87 MHz до 108 МГц, при натисканні
клавіші “   ”, і навпаки).

Зберегти трек: натисніть клавішу “    ”, щоб зберегти трек, максимум можна 
зберегти 15 треків.

Несправності Причини технічних несправностей  Усунення несправності

1. Не вдається підключити живлення, захист не підключений

2. Запобіжники не працють. Панель управління вийшла зладу

1. Холодна  та гаряча вода не підключені 

2. Паровий генератор не має води

3. Паровий вихід заблокований

4. Датчики системи визначення рівня води не працюють

5. Температура води не досягла необхідногого рівня

6. Температура навколишнього середовища вища
за установлену у паровому боксі 

7. Збився час

8. Кнопка вмикання сауни на панелі управління не працює

9. Обігрівач труби не працює чи захист труби від нагрівання зламався

Датчики температури навколишнього середовища відкриті
чи сталося коротке замикання.

1. Холодна і гаряча вода виключені

2. Система визначення рівня води не працює.

1. Підключіть джерело живлення

2. Замінити або відремонтувати

1. Увімкніть

2. Перевірте систему подачі води 

3. Розблокувати

4. Перевірте датчиек виявлення рівня води 

5. Дочекайтеся поки гаряча вода досягне необхідної t°

6. Збільшіть задану температуру

7. Відрегулюйте  час

8. Замінити або відремонтувати

9. Замінити 

Замінити або відремонтувати

1. Увімкніть

2. Замінити або відремонтувати

Немає живлення

Немає пари

Світлодіодний екран
показує ЕО

Світлодіодний екран
показує E1 чи E2



Світлодіодний екран показує E3 Захист парогенератора від нагрівання відкрито чи запобіжник зламався

Водяний тиск недостатній

Перемикач  холодної і гарячої води вимкнено

Насадка заблокова

Датчик виявлення рівня води не працює 

Тепловий запобіжник 

Погане ущільнення 

Погане з'єднання

Не вдається підключити провід

Акустична система не працює 

Сигнальний провід відключений

FM-приймач вийшов з ладу

Поганий сигнал

Лампа освітлення не працює

Дроти оголені

Панель не працює

Витяжка працює невірно

Відключений

Панель управління зламана

Заміна захисту або запобіжника

Контроль

Включити

Розблокувати

Контроль

Замінити або перевірити аксесуари

Замінити

Підключити знову

З'єднати

Заміна або ремонт

З'єднати

Заміна або ремонт

Відрегулюйте положення дроту

Замінити

З'єднати

Відремонтувати або замінити

Замінити

З'єднати

Відремонтувати або замінити

Номінальна напруга Номінальна частота

Номінальна потужність

Клас водонепроникнення

Номінальний струм

Діелектричний опір

Не працюють форсунки

Парова насадка  не працює

Тече труба водопостачаня

Радіо без звуку

Без FM

Без світла

Без вентилятора

7 СХЕМА ЖИВЛЕННЯ

8 ТЕХНІЧНІ ДАНІ

9  ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

СХЕМА ПРОВОДКИ

ТРАНСФОРМАТОР

ЗАПОБІЖНИК 1А

ДЛЯ
ПАРОГЕНЕРАТОРІВ

АНТЕНА

До панелі
адаптера MP3

ДО ПАНЕЛІ УПРАВЛІННЯ

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРИ

ЗАПОБІЖНИК
3А

КОЛІР ЛАМП
ЛАМПА

ЗАДНЯ ЛАМПА ВЕНТИЛЯТОР

ДО ПАРОГЕНЕРАТОРУ

ПАРОГЕНЕРАТОР

МУЗИКА

АКУСТИЧНА СИСТЕМА

ДАТЧИК ВОДИ

ВПУСКНИЙ КЛАПАН

ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕГРІВУ

ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕГРІВУ

ОБІГРІВАЧ

СПУСКНИЙ КРАН

ДЕОДОРІЗАТОР

ДО ПАНЕЛІ
АДАПТЕРА MP3

Умови роботи і характеристики

Параметри конфігурації завантаження

Категорія
навантаження

Навантаження
номінальної напруги

Номінальна
частота

Номінальна
потужність Інше

9.1 Користувач повинен встановити паровий бокс відповідно до вищезазначених 
вимог і керівництва. 
9.2 Провід блока управління та резервуар для води повинні бути підключені
до надійної системи проводів. 
9.3 Провід живлення повинен бути 3х4 мм² або модуль контролера повинен
бути більше 32A.
9.4 Користувач повинен встановити додатковий  повітряний перемикач або 
додатковий перемикач захисту від протікання, 32А або більше.
9.5 Перед використанням парового бокса, користувач повинен перевірити провід 
живлення внутрішньої системи постачання, паропровід, джерело живлення
і контролер. Уважно перевірте водопостачання парової системи та підключення 
живлення перед початком використання парового бокса (прохання перевірити 
достатній рівень води).
9.6 Не демонтуйте та не  змінюйте внутрішню систему проводів, не підключайте 
аксесуари до блоку управління, коли паровий бокс включений.
9.7 Якість води для парогенератора повинна бути прийнятною (достатньою).
9.8 При використанні жорсткої води, парогенератор потрібно регулярно чистити, 
перевіряйте парогенератор кожні 3 місяці і чистіть при необхідності. Пропонуються 
наступний метод очищення: відкрийте паропровід і наповніть його розведеною 
лимонною кислотою (1,4 літра теплої води на 5-10 грамів лимонної кислоти), знову 
підключіть паропровід і  залиште на 60 хвилин, після цього ввімкніть функцію пари 
на 30 хвилин, після цього вимкніть функцію пари  і очистіть бак парогенератора.
9.9 Блок живлення має бути під’єднаний до частин парового бокса відповідно.
Дроти мають бути не замкнені.
9.10 Після використання парового бокса від’єднайте його від джерела живлення 
для уникнення прискореного зносу деталей парового бокса.
9.11 Установка парового бокса повинна здійснюватися професійним електриком, 
який буде керуватися даною інструкцією, в іншому випадку ми не несемо 
відповідальності за результати установки парового бокса.
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